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INDINVEST LT rappresenta la sintesi evoluta tra un 

esclusivo “know-how” nella lavorazione dell’alluminio e una 

consolidata esperienza nella progettazione e realizzazione di 

prodotti che trovano impiego nei più diversi settori industriali 

e nei sistemi per serramenti. Nella sede produttiva di Latina 

avviene tutto il ciclo di produzione e lavorazione dell’alluminio, 

fino al prodotto finito: dalla fusione della materia prima 

all’estrusione, dalla progettazione all’imballaggio e allo 

stoccaggio. L’organizzazione aziendale, fortemente orientata 

alla qualità del processo, alla costante innovazione del 

prodotto e al servizio al cliente cui si abbina una spiccata 

attenzione all’ambiente (come attestano le certificazioni ISO 

9001:2008 e ISO 14001:2004), poggia su una storia di oltre 

30 anni nello specifico settore dell’estrusione dell’alluminio 

e si segnala per l’elevata flessibilità ed efficienza. 

Queste caratteristiche fanno di INDINVEST LT 

un partner ideale per lo sviluppo e la realizzazione 

di ogni tipo di estruso, per una clientela che spazia 

dall’edilizia ai più diversi settori industriali.

INDINVEST LT è iscritta a: Confindustria 

Latina, Assomet, Centro AL.

AMBIENTE E SICUREZZA L’attenzione all’ambiente è un 

elemento consolidato del patrimonio di valori che compongono 

l’identità di INDINVEST LT, che ha trovato nella certificazione 

a norme ISO 14001:2004 una concreta attestazione. Tale 

sensibilità, condivisa dalla proprietà con tutto lo staff 

aziendale, si riscontra in primo luogo nella scelta stessa del 

materiale su cui INDINVEST LT ha orientato la propria attività, 

ovvero l’alluminio, elemento riciclabile al 100%. 

Ma è l’intero processo produttivo ad uniformarsi ai 

severi standard previsti in materia ambientale: 

dal monitoraggio costante degli impianti 

per l’abbattimento dei fumi ai rigorosi 

parametri per la gestione delle acque, la 

loro depurazione e il loro riutilizzo nel 

ciclo; dall’impiego di lubrificanti a basso 

impatto ambientale nelle lavorazioni 

meccaniche fino alla gestione dei rifiuti. 

Particolarmente elevata è anche l’attenzione 

al tema della sicurezza dell’ambiente di lavoro, 

con l’adozione di tutte le procedure, i sistemi ed i 

dispositivi necessari a garantire la salute dei dipendenti. 
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BATTENTI

I valori termici Uw sono riferiti, dove non diversamente specificato, al serramento 

campione di finestra a 2 ante 1535x1480 mm e sono calcolati in riferimento alle 

norme UNI EN 14351-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.
VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.
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DIME
NSI
ONI

CARAT
TERIS
TICHE

ü Serie battente a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA / PISTA 16

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 / 30 mm

Il risultato di anni di esperienza, della innovazione tecnologica e con il tocco di design tipi-

camente italiano. Questo è DOGMA, il nuovo sistema a battente che ridefinisce gli standard 

per le finestre in alluminio. Un mix formidabile tra le sezioni in alluminio e quelle isolanti, 

guarnizioni studiate e posizionate ad hoc fanno si che in solo 65 mm di spessore, DOGMA 

fa scendere il valore di Uf fino a 1,5 w/mqK. Questo permette, anche utilizzando vetricamera 

basso-emissivi standard, di soddisfare i requisiti di isolamento che le normative nazionali 

stanno imponendo.

dB

47
CLASSE

C5*

CLASSE 
E1500*

CLASSE

4*

1.58 W/m2K 0.6 W/m2K 0.9 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

1.58 W/m2K 0.6 W/m2K 1.0 W/m2K

1.48 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

SEZ. TELAIO 65 mm

SEZ. ANTA 75 mm

ING. LATERALE 91,5 mm

ING. CENTRALE 143 mm

Un bel passo av
anti.



PLA
THI
NA

75



Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1452x2160mm.

** FINESTRA 1 ANTA 1280x1540mm.
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DIME
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CARAT
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ü Serie battente a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA E PISTA 16

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 mm

Il sistema Plathina 75 permette di realizzare finestre che soddisfano le più severe esigenze di 

oggi in termini di isolamento termico ed acustico.

A questo, PLATHINA 75 unisce elevata robustezza strutturale e linee estetiche moderne ed ac-

cattivanti frutto di uno studio attento e dell’ottimizzazione di sagome e spessori dei profilati.

Fiore all’occhiello del sistema, come ben sa chi lo ha già scelto, una facilità di lavorazione ed 

assemblamento esemplari.

dB

45**
CLASSE

C5*

CLASSE 
E1200*

CLASSE

4*

1.75 W/m2K 0.6 W/m2K 1.0 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

1.75 W/m2K 0.6 W/m2K 1.1 W/m2K

1.73 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

SEZ. TELAIO 75 mm

SEZ. ANTA 85 mm

ING. LATERALE 85,5 mm

ING. CENTRALE 139 mm

Una gran
bella finestra! 

75
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1350x2300mm.

** FINESTRA 1 ANTA 1280x1540mm.
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ü Serie battente a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA E PISTA 16

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 22 mm

Pietra miliare della produzione INDINVEST LT, il sistema Gold 600

è da anni il prodotto ideale per la realizzazione della maggior 

parte degli infissi di cui l’edilizia moderna necessita.

Unisce infatti prestazioni di tenuta aria/acqua/vento ormai proverbiali ad un 

isolamento termico che soddisfa i requisiti delle normative cogenti.

dB

42**
CLASSE

B5*

CLASSE 
E1050*

CLASSE

4*

2.56 W/m2K 0.6 W/m2K 1.2 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

2.56 W/m2K 0.6 W/m2K 1.4 W/m2K

2.56 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

SEZ. TELAIO 62,25 mm

SEZ. ANTA 70,25 mm

ING. LATERALE 91,5 mm

ING. CENTRALE 142 mm

La finestra
che stavi
cercando!

600
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1655x2400mm.

**	FINESTRA 1 ANTA 1280x1540mm.

502
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DIME
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TICHE

ü Serie battente a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA E PISTA 16

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 20 mm

Non sempre le dimensioni fanno la differenza. Più spesso il raggiungimento del 

risultato dipende dall’esperienza e dal corretto impiego delle risorse. Concetto ben 

noto ad INDINVEST LT che in uno spessore davvero ridotto propone un sistema dalle 

prestazioni aria/acqua/vento eccellenti, unito ad un isolamento termico sorprendente.

Il sistema Gold 502 è davvero il serramento che fa scuola e che per questo molti 

cercano di imitare.

dB

42**
CLASSE

B3*

CLASSE 
E900*

CLASSE

4*

2.86 W/m2K 0.6 W/m2K 1.3 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

2.86 W/m2K 0.6 W/m2K 1.5 W/m2K

2.85 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

SEZ. TELAIO 50,2 mm

SEZ. ANTA 58,2 mm

ING. LATERALE 91,5 mm

ING. CENTRALE 142 mm
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VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1750x2395mm.

**	VALORE TABELLARE.

500
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ü Serie battente MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA

Gold 500 è il sistema che si presenta in maniera ottimale per opere dove non 

è necessario l’isolamento termico, ma piuttosto semplicità di costruzione, 

solidità dell’infisso e garanzia di tenuta nel tempo agli agenti atmosferici.

Migliaia di serramenti posati in anni di presenza sul mercato 

sono le invidiabili referenze del nostro GOLD 500.

dB

38**
CLASSE

C2*

CLASSE

9A*
CLASSE

4*

SEZ. TELAIO 50 mm

SEZ. ANTA 58 mm

ING. LATERALE 91,5 mm

ING. CENTRALE 142 mm
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CARAT
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VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1300x1550mm.

**	VALORE TABELLARE.

450
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ü Serie battente MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA

Per ogni necessità costruttiva, INDINVEST LT ha la risposta giusta. 

GOLD 450 è il sistema non isolato che unisce prestazioni aria/

acqua/vento di tutto rispetto ad ingombri molto ridotti.

Caratteristiche queste che permettono di soddisfare le più severe esigenze di 

risparmio economico, senza andare a scapito della qualità del prodotto.

dB

38**
CLASSE

C2*

CLASSE

9A*
CLASSE

4*

SEZ. TELAIO 45 mm

SEZ. ANTA 53 mm

ING. LATERALE 91,5 mm

ING. CENTRALE 142 mm

Tanto con poco
!
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VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1750x2395mm.

** VALORE TABELLARE.

400
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ü Serie battente MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA

Il sistema Gold 400 è da anni, praticamente da sempre, l’abc del costruttore di 

serramenti di alluminio. Qualunque utilizzatore dei sistemi di INDINVEST LT

ne conosce la bontà e non c’è officina nel nostro paese dove non siano 

entrate prima o poi barre di GOLD 400. Cosa aggiungere ancora quindi?

Tutta la qualità di INDINVEST LT in uno spessore di profilo che, davvero,meno non si può.

QUESTO È GOLD 400!

dB

38**
CLASSE

C2*

CLASSE

9A*
CLASSE

4*

SEZ. TELAIO 40 mm

SEZ. ANTA 48 mm

ING. LATERALE 91,5 mm

ING. CENTRALE 142 mm
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1700x2300mm.

**	VALORE TABELLARE.

WOOD
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ü Serie battente alluminio-legno
a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura PISTA 16 INT. 13

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 mm

La robustezza, la durata, le prestazioni e la sicurezza del serramento in alluminio a 

taglio termico coniugate alla bellezza ed al calore di una cornice in legno messello.

Questa è semplice formula alla base del sistema PLATHINA WOOD, semplice 

e per questo vincente. PLATHINA WOOD è esattamente ciò che un serramento 

in legno vorrebbe essere e un serramento in PVC non sarà mai.

dB

38**
CLASSE

C3*

CLASSE

9A
CLASSE

4

SEZ. TELAIO 80 mm

SEZ. ANTA 100 mm

ING. LATERALE 95 mm

ING. CENTRALE 149 mm

1.60 W/m2K 0.6 W/m2K 1.0 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

1.60 W/m2K 0.6 W/m2K 1.1 W/m2K

1.59 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1350x2150mm.

**	VALORE TABELLARE.

COUNTRYTT
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ü Serie battente alluminio-legno
a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura PISTA 16 INT. 9

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 14.8 mm

Se si presenta la necessità di una finestra in alluminio/legno semplice da assemblare, 

sicura, prestazionale e... bella, la risposta può essere solo GOLD COUNTRY TT.

Isolamento termico in linea con le richieste attuali, prestazioni aria/acqua/vento rimarchevoli, 

design pulito ed una rapidità di assemblaggio da far dire quasi che il serramento si monta da sè.

Questo è il GOLD COUNTRY TT !

dB

38**
CLASSE

C5*

CLASSE

9A*
CLASSE

4*

SEZ. TELAIO 75,1 mm

SEZ. ANTA 92,1 mm

ING. LATERALE 99,5 mm

ING. CENTRALE 155,2 mm

2.33 W/m2K 0.6 W/m2K 1.2 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

2.33 W/m2K 0.6 W/m2K 1.4 W/m2K

2.46 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1350x2300mm.

**	VALORE TABELLARE.

COUNTRY
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ü Serie battente a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Accessori di chiusura PISTA 16 INT. 9

Non tutte le abitazioni sono uguali, non tutte hanno le stesse esigenze.

GOLD COUNTRY trova la sua naturale applicazione in quei contesti dove l’isolamento termico 

non è determinante e, fatte salve le consuete ottime prestazioni aria/acqua/vento, è più gradita 

la presenza del legno a vista.

GOLD COUNTRY È IL SISTEMA ALLUMINIO/LEGNO ALLA PORTATA DI TUTTI.

dB

38**
CLASSE

C4*

CLASSE

9A*
CLASSE

4*

SEZ. TELAIO 67 mm

SEZ. ANTA 84 mm

ING. LATERALE 98,6 mm

ING. CENTRALE 153,2 mm

3.90 W/m2K 1.0 W/m2K 2.0 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

3.90 W/m2K 1.0 W/m2K 2.2 W/m2K

3.91 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

Alla portata
di tutti!



S



SCORREVOLI

I valori termici Uw sono riferiti, dove non diversamente specificato, al serramento 

campione di finestra a 2 ante 1535x1480 mm e sono calcolati in riferimento alle 

norme UNI EN 14351-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

27
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AS78
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L'ALZANTE
SCORREVOLE
LEGGERO

 per le casedegli italiani!

VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 2250x1566mm.

**	VALORE TABELLARE.

ü Serie alzante-scorrevole a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GUARNIZIONE

ü Accessori di chiusura MULTIPUNTO

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 mm

Forte di alcune delle soluzioni tecniche sviluppate per lo 

scorrevole in linea, PLATHINA 78 AS è l’interpretazione di 

INDINVEST LT del concetto di alzante/scorrevole leggero.

Un prodotto affidabile, robusto, facile da assemblare e con 

prestazioni di tenuta e di isolamento termico elevate.

dB

30**
CLASSE

C5*

CLASSE

E750*
CLASSE

4*

SEZ. TELAIO 78 mm

SEZ. ANTA 49 mm

ING. LATERALE 120,5 mm

ING. CENTRALE 89 mm

2.93 W/m2K 1.0 W/m2K 1.8 W/m2K

3.60 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1537x1480mm.
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S78
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Il tuoserramento
scorrevole!

VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 2150x2350mm.

**	VALORE TABELLARE.

ü Serie scorrevole in linea a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GUARNIZIONE

ü Accessori di chiusura MULTIPUNTO

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 mm

PLATHINA 78 S è il prodotto giusto per i lavori dove è richiesto uno scorrevole in 

linea robusto, performante e dalle linee estetiche essenziali e gradevoli.

PLATHINA 78 S incorpora inoltre soluzioni tecniche interessanti, come il sistema 

di tenuta basato su guarnizioni invece del classico spazzolino, e l’innovativo 

drenaggio realizzato mediante caditoie a pozzetto sul telaio fisso.

PLATHINA 78 S È IL TUO SERRAMENTO SCORREVOLE !

dB

30**
CLASSE

A4*

CLASSE

E750*
CLASSE

3*

SEZ. TELAIO 78 mm

SEZ. ANTA 49 mm

ING. LATERALE 109 mm

ING. CENTRALE 77,5 mm

PS1 0.036

2.79 W/m2K 1.1 W/m2K 1.8 W/m2K

3.81 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1537x1480mm.
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VALORI OTTENUTI SU:

* DA PROVE INTERNE.

**	VALORE TABELLARE.

ü Serie alzante-scorrevole alluminio-legno
a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GUARNIZIONE

ü Accessori di chiusura MULTIPUNTO

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 mm

La praticità di un serramento alzante scorrevole, l’efficace isolamento dei profilati a taglio termico 

e la bellezza del legno a vista. Tutte queste caratteristiche sono presenti nel sistema

PLATHINA 78 AS/AL, il naturale completamento della gamma PLATHINA 78.

Sulla struttura portante del PLATHINA 78 AS è ancorata una piacevole cornice di finitura in legno, 

che permette di inserire il serramento in qualsiasi contesto d’arredo, sempre con le garanzie di 

tenuta e durata nel tempo dei prodotti INDINVEST LT.

dB

30**
CLASSE

C5*

CLASSE

E750*
CLASSE

4*

SEZ. TELAIO 104,5 mm

SEZ. ANTA 67,5 mm

ING. LATERALE 129,5 mm

ING. CENTRALE 100,5 mm

2.32 W/m2K 1.0 W/m2K 1.6 W/m2K

2.30 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1537x1480mm.

AS/AL78
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650 S
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VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 2150x2350mm.

**	VALORE TABELLARE.

ü Serie scorrevole MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GUARNIZIONE

ü Accessori di chiusura MULTIPUNTO

Semplicità di costruzione, ampia gamma di soluzioni realizzabili, affidabilità e tenuta aria/acqua/

vento ampiamente dimostrate da anni e anni di presenza sul mercato.

Questo è il sistema GOLD 650 S per la realizzazione di serramenti scorrevoli in linea non isolati.

Nei contesti dove l’isolamento termico non è la richiesta pricipale, ieri,oggi e per molto tempo 

ancora GOLD 650 S è lo scorrevole di riferimento.

dB

30**
CLASSE

C3*

CLASSE

9A*
CLASSE

4*

SEZ. TELAIO 65 mm

SEZ. ANTA 35 mm

ING. LATERALE 115,5 mm

ING. CENTRALE 81 mm
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.

DIME
NSI
ONI

CARAT
TERIS
TICHE

VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 3180x2500mm.

** FINESTRA 2 ANTE 1280x1540mm.

ü Serie alzante-scorrevole a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua SPAZZOLINO

ü Accessori di chiusura MULTIPUNTO

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 20-16 mm

Quando la richiesta è di avere grandi vetrazioni, sia che si tratti di ville di prestigio, 

alberghi o ristoranti, la risposta migliore è l’alzante scorrevole GOLD AS125.

Profilati ed accessori studiati appositamente consentono di realizzare serramenti 

di grandi e grandissime dimensioni, con peso anta fino a 400 Kg.

Il tutto, con la consueta affidabilità di INDINVEST LT.

dB

32**
CLASSE

C2*

CLASSE

E750*
CLASSE

3*

SEZ. TELAIO 125 mm

SEZ. ANTA 51 mm

ING. LATERALE 128 mm

ING. CENTRALE 104 mm

3.73 W/m2K 1.0 W/m2K 1.8 W/m2K

5.98 W/m2K

Cosa chiedete
di più!

AS125
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Difficile
fare di più!

VALORI OTTENUTI SU:

* DA PROVE INTERNE.

**	VALORE TABELLARE.

ü Serie alzante-scorrevole alluminio-legno
a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua GUARNIZIONE

ü Accessori di chiusura MULTIPUNTO

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 40-28 mm

L’architettura moderna delle abitazioni chiede aperture verso l’esterno sempre più grandi. 

Naturalmente senza rinunciare alla solidità degli infissi, alla tenuta, all’isolamento e alla 

praticità di costruzione ed utilizzo. Richieste impegnative, ma non per PLATHINA VIP SLIDE,

il sistema alzante scorrevole alluminio legno di INDINVEST LT.

Plathina VIP SLIDE offre il meglio di un alzante scorrevole in 

alluminio al calore di una cornice di finitura in legno.

dB

30**
CLASSE

C2* 

CLASSE

E750*
CLASSE

3*

SEZ. TELAIO 168 mm

SEZ. ANTA 74,5 mm

ING. LATERALE 132,2 mm

ING. CENTRALE 116 mm

3.64 W/m2K 1.0 W/m2K 1.5 W/m2K

3.17 W/m2K
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* CERTIFICAZIONI:
è possibile realizzare serramenti 
con permebilità all'aria in
classe 2 ed oscuranti con 
resistenza al vento in classe 6.
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ü Sistema di tenuta aria/acqua

GIUNTO APERTO E DOPPIA BATTUTA

ü Accessori di chiusura DEDICATI PER IL SISTEMA.

Il sistema Gold Libra permette di realizzare serramenti adatti a chiudere grandi spazi, 

consentendo comunque all’occorrenza la totale e rapida apertura degli stessi.

I serramenti realizzati con il sistema Gold Libra creano un impatto visivo 

minimo, grazie alle linee semplici e poco ingombranti dei profilati.

Gold Libra è quindi la soluzione ideale per verande, giardini d’inverno e per tutte quelle 

applicazioni in cui l’utilizzo degli spazi aperti è legato al ciclo delle stagioni.

CLASSE

C6*
CLASSE

2*

DIM. TELAIO 50 mm

DIM. ANTA 41 mm

DIM. SEZ. LATERALE 99 mm

H SEDE VETRO 21 mm

LIBRA

ELIMINATA



P



PORTE

I valori termici Uw sono riferiti, dove non diversamente specificato, al serramento 

campione di finestra a 2 ante 1535x1480 mm e sono calcolati in riferimento alle 

norme UNI EN 14351-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.
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VALORI OTTENUTI SU:

* PORTA 2 ANTE 1600x2550mm.

**	VALORE TABELLARE.

ü Serie porta a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua DOPPIA BATTUTA

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 28 mm

ü Idoneo per SAC 1

Se l’esigenza da soddisfare è quella di un portoncino moderno, efficiente e dalle 

linee sobrie ma eleganti, la risposta migliore è PLATHINA VIP DOOR.

I robusti profilati, l’accessoristica collaudata e la grande varietà di soluzioni realizzabili fanno 

del portoncino PLATHINA VIP DOOR il naturale completamento dei serramenti di un edificio.

E in più, è utilizzabile nelle applicazioni che prevedono la certificazione SAC1.

dB

38**
CLASSE

C1* 

CLASSE

6A*
CLASSE

3*

SEZ. TELAIO 69 mm

SEZ. ANTA 69 mm

ING. LATERALE 155 mm

ING. CENTRALE 199 mm

2.35 W/m2K 1.0 W/m2K 1.8 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: PORTA 1 ANTA 900x2200mm.

2.35 W/m2K 1.0 W/m2K 1.8 W/m2K

2.32 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: PORTA 2 ANTE 1600x2200mm.

VIPDOOR
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Parola di
Indivest LT!

VALORI OTTENUTI SU:

* PORTA 2 ANTE 2200x3000mm.

**	VALORE TABELLARE.

ü Serie porta a taglio termico MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua DOPPIA BATTUTA

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 20 mm

L’esperienza di INDINVEST LT si riflette nel sistema GOLD 600 PORTONCINO, 

un bel biglietto da visita per gli ingressi delle case italiane.

Di costruzione semplice e dalle prestazioni tecniche rimarchevoli tanto da 

essere marcabile SAC1, GOLD 600 PORTONCINO si integra alla perfezione 

in ogni tipo di arredamento interno e di facciata esterna.

dB

38**
CLASSE

C2* 

CLASSE

2A*
CLASSE

2*

SEZ. TELAIO 62,25 mm

SEZ. ANTA 62,25 mm

ING. LATERALE 137 mm

ING. CENTRALE 181 mm

2.98 W/m2K 1.0 W/m2K 1.9 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: PORTA 1 ANTA 1000x2200mm.

2.98 W/m2K 1.0 W/m2K 1.9 W/m2K

2.62 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: PORTA 2 ANTE 1600x2200mm.

600 PORTONCINO
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funzionale
e adatto ad
ogni necessità!

VALORI OTTENUTI SU:

* PROVE INTERNE

**	VALORE TABELLARE.

ü Serie portoncino MARCABILE CE

ü Sistema di tenuta aria/acqua DOPPIA BATTUTA

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

L’ingresso ideale per le abitazioni situate nei climi più temperati, 

dove non è richiesto un isolamento termico elevato.

GOLD 500 PORTONCINO presenta le stesse soluzioni tecniche ed estetiche 

della versione a taglio termico, come è nella tradizione INDINVEST LT : 

dare una risposta funzionale e piacevole per ogni necessità.

dB

38**
CLASSE

C1* 

CLASSE

1A*
CLASSE

3*

GOLD 500 PORTONCINO

SEZ. TELAIO 50 mm

SEZ. ANTA 50 mm

ING. LATERALE 163 mm

ING. CENTRALE 179 mm

500 PORTONCINO
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design
e funzionalità!

ü Serie porta interna A BATTENTE

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

La porta per interni dalle piacevoli linee arrotondate. ENTRO è utilizzabile in varie configurazioni 

estetiche, che spaziano dal semplice pannello in legno all’elegante lastra di cristallo.

L’accessoristica dedicata, la solidità, l’affidabilità e la particolare cura posta 

nei dettagli di finitura ne fanno il prodotto ideale tanto per gli uffici quanto 

per le scuole, ospedali e ogni altro contesto di edilizia pubblica.

PORTA ENTRO È UNA SINTESI BEN RIUSCITA TRA DESIGN E FUNZIONALITÀ.

ENTRO

SEZ. TELAIO VARIABILE

SEZ. ANTA 45 mm

ING. LATERALE 96 mm

ING. CENTRALE 69 mm
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sfrutta al meglio
i tuoi spazi!

ü Serie porta interna scorrevole A SCOMPARSA

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

Intelligente soluzione per le applicazioni interne, dove è importante sfruttare al meglio gli spazi 

disponibili, la porta interna scorrevole ENTRO SLIDE si propone in varie configurazioni di finitura.

Pannello in legno, con vetro bordato o con anta in cristallo il risultato non cambia: 

sicurezza di funzionamento e bellezza che non risente del passare del tempo.

SEZ. TELAIO VARIABILE

SEZ. ANTA 45 mm

ING. LATERALE 75,5 mm

ENTRO SLIDE

53

P
O

R
T

E



O



OSCURANTI

I valori termici Uw sono riferiti, dove non diversamente specificato, al serramento 

campione di finestra a 2 ante 1535x1480 mm e sono calcolati in riferimento alle 

norme UNI EN 14351-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.
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La persiana
perfetta!

VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 4 ANTE 3500x3200mm.

ü Serie oscurante MARCABILE CE

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

Un solo prodotto in grado di soddisfare ogni esigenza in fatto di chiusure oscuranti.

Caratterizzata da una solida cava accessori da 31mm, GOLD 5 TERRE trova 

applicazione in tutto il nostro paese, da nord a sud. Lamelle fisse e orientabili, 

anta normale e rustica con sportello alla genovese e alla fiorentina, con telaio 

fisso e senza… chiedete e GOLD 5 TERRE avrà già la risposta adatta.

Con in più l’affidabilità di INDINVEST LT.

CLASSE

6* 

SEZ. TELAIO 45>52 mm

SEZ. ANTA 45 mm

ING. LATERALE VARIABILE
ING. CENTRALE VARIABILE

5TERRE
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ü Serie oscurante

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

Nata in risposta alle soluzioni costruttive tipiche del nord-est, GOLD VENEZIA è però utilizzabile 

con soddisfazione e sicurezza ovunque ci sia necessità di chiusure oscurnati ad antone.

I profilati e gli accessori del sistema consentono la realizzazione di antoni con 

o senza telaio a muro e con numero di ante variabile secondo necessità.

SEZ. TELAIO 93 mm

SEZ. ANTA 49 mm

VENEZIA
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ü Serie oscurante

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

Il prodotto ideale per la realizzazione di chiusure ad antone.

Le doghe che compongono le ante sono caratterizzate dalle linee sobrie e squadrate tipiche degli 

scuroni utilizzati nei nostri borghi, così come i caratteristici traversi di unione tra le doghe.

ANTONE RUSTICO, tecnologia moderna nel rispetto della migliore tradizione stilistica italiana.

SEZ. DOGHE 80/90 mm

SEZ. DOGHE 20 mm

ANTONE RUSTICO
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ü Serie oscurante

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

Semplice, ma completo. Lo scuretto per tutte le necessità. Questo è il sistema iQb, che pur 

utilizzando doghe di spessore ridotto garantisce robustezza ed il necessario isolamento luminoso 

e sonoro dagli agenti esterni.

Per di più, iQb è facile da realizzare!

SEZ. TELAIO 60 mm

SEZ.
ANTA/DOGHE

30/40/
50/60 mm

SPESSORE.
ANTA/DOGHE 16 mm

iQb
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I valori termici Uw sono riferiti, dove non diversamente specificato, al serramento 

campione di finestra a 2 ante 1535x1480 mm e sono calcolati in riferimento alle 

norme UNI EN 14351-1, UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

FACCIATE

65
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Uf. FINO A 1.3 W/m2K

SEZ. MONTANTE/
TRAVERSO 55 mm

PROF. MONTANTE 60/90/130 
160/183 mm

PROF. TRAVERSO
55/85
115/150 mm

ü Serie facciata continua

ü Sistema di tenuta aria/acqua GUARNIZIONI EPDM

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

ü Tipologia di isolamento termico ottenibile con 
DISTANZIATORI ISOLANTI RINFORZATI IN POLIAMMIDE

Una facciata continua tradizionale, dalla costruzione semplice e dal risultato finale di gran pregio.

Il parco profilati consente di risolvere buona parte delle situazioni che 

si possono presentare nel rivestimento degli edifici, sia in termini di 

misure interpiano che di tipologia di apertura o di spessori vetri.

dB

NPD
CLASSE

POSITIVA

CLASSE

AE750
CL4

CLASSE

R9

AREA 55
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INDINVEST LT S.r.l. a socio unico

S.P. Ninfina Km 1,200

04012 Cisterna di Latina (LT)

Tel. +39 06.960.271

Fax +39 06.960.27.258

www.indinvest.it

Società appartenente al Gruppo Indinvest 2000 S.r.l.
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