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2nza nel settore del serramento,
1, Verona e Padaova

Iserramenti Indinvest Lt uniscono estetica e funzionalita
per soddisfare anche le pii‘b esigenti richieste progettualidi arredo e design.
I vantaggi dell’alluminio sono valorizzati da sistemi i che esaltano
robustezza, affidabilita e praticita.

La qualita ed il design dei nostri prodotti, il know-how acquisito ‘ gl anni,
I'assistenza e il supporto svolto al servizio del serramentista,
rendono Allu-mek e Indinvest Lt partners affidabili e attenti intei g(

pronti a soddisfare ogni esigenza della clientela.

GO INDINVEST LT

ALLU-MEK:

ALLUMINIO PER SERRAMENTI

Ecco alcuni dei nostri profili per serramento:

85.5

PLATHINA 75

mano e plurifamiliari, trovana
nei serramenti Plathina 75
Plus le migliori soluzioni di
design coniugate ad elevate
prestazioni di tenuta e di
abbattimento termo-acustico.
Il telaio fisso da 76mm di

lllllllll

Marcabili CE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

PRESTAZIONI

GCARATTERISTICHE TECNICHE

HMENSIONITELAID il PERMEABILITA’ ALL'ARIA CLASSE 4
w DIMENSIONI ANTA 85 mm
[ 2
4 DIMENSIONI SEZIONE LATERALE 855mm TENUTA ALLACQUA CLASSE E1200
w
=
E ALTEZZA SEDE VETRO o RESISTENZA ALVENTO CLASSE cs5
o




PLATHINA 69

estetiche proposte offrono
ai progettisti una perfetta
integrazione con [abitazione
in gui saranno inserite. Plathina
69 HGE & il sistema che pil
di tutti offre il perfetto mix tra
prestazioni e dimensioni del
nodo. Nellaconfigurazione HGE
vengono impiegate specifiche
guarnizioni in doppia densita
che consentono di aumentare
ulteriormente il potere isolante
della finestra fino a soddisfare
anche le richieste termiche pill
severe.

Marcabili CE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI TELAIO

DIMENSIONI ANTA

DIMENSION| SEZIONE LATERALE

ALTEZZA SEDE VETRO

PRESTAZIONI

8 mm PERMEABILITA ALUARIA CLASSE

79 mm

@55mm | TENUTA ALUACQUA CLASSE | E1200
RESISTENZA AL VENTO CLASSE s

22 mm

dB | 42 | uf [19.

T uw]

T

GOLD 600 HCE

tagl sua
ed il taglio termico da 22 mm
lo rendono il sistema ideale
per I'edilizia privata o per uffici
e strutture dove & importante
raggiungere elevate tenute
(sistema giunto aperto) ed alto
isolamento termico anche su
seramenti di grandi dimensioni.
Nella configurazione HGE
vengono impiegate specifiche
guarnizioni in doppia densita
che consentono di aumentare
ulteriormente il potere isolante
della finestra fino a soddisfare
anche le richieste termiche piu
severe.

Mareabili CE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

BATTENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRESTAZIONI
DIMENSION|TELAD B225MM | pERMEABILITA’ ALLARIA CLASSE 4
DIMENSIONI ANTA 70,25 mm
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE 91,50 mm TENUTA ALLACQUA CLASSE E1200
P —— mm— RESISTENZA AL VENTO CLASSE cs

BATTENTE

dB | 42 | uf [227..«] Ug [1,0:

meK

Uw [1,6.

GOLD 502 HC

‘opportunita per i Progettisti

i Costruttori di serramenti per
sviluppare finestre fortemente
personalizzate adatte a
soddisfare le necessita della
clientela pil esigente ed al
tempo stesso di fornire prodotti
in linea con le vigenti normative
in materia di Risparmio
Energetico, Abbattimento
Acustico e Marcatura CE.

Marcablll GE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRESTAZIONI
DIMENSIONI TELAIO 50.2 mm TAAARS ClRRSE "
DIMENSIONI ANTA 58.2 mm
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE 91.5mm TENUTA ALLUACQUA CLASSE E900

ALTEZZA SEDE VETRO

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE

B3

BATTENTE




sono attime caratteristiche di
robustezza strutturale e grandi
tenute agli agenti atmosferici

anche su serramenti di grandi
dimensioni, assicurate dal
sistema di tenuta a giunto
aperto e dall'utilizzo di
BCCBSH0r 8 CRIMEra Burcpsea.

Mearcabill CE secondo nomma
UNI EM 14351-1+A1:2010

CARATTERISTICHE TECNICHE PRESTAZIONI
2
BN IO TEL ANC) mm PERMEABILITA' ALL'ARIA oLasSE 4
DIMENSIONI ANTA 58 mm
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE 1.5 mm TENUTA ALLACOUA CLASSE A
. , &
ALTEZZA SEDE VETRO mm RESISTENZA AL VENTO GLASSE o2

a8 [ 38 Jur | T uUs | Juw]

GOLD COUNTRY TT  gaiie

5

GOLD, un sistema per
la costruzione di serramenti
‘misti Alluminio a taglio termico
-Legno cheriunisce in un unico
prodotto i vantaggi tecnico-
funzionali e prestazionali del
taglio termico ai pregi estetici
del legno a vista. Inoltre le
diverse finiture delle cornici in
legno consentono alla serie
Gold Country TT di soddisfare
qualunque esigenza di
carattere estetico. Le ante
sono disponibili sia nella
versione con vetro ad infilo che
con fermavetro.

I
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Marcablli CE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

CARATTERISTICHE TECNICHE PRESTAZIONI
SREED ) Lol PERMEABILITA' ALL'ARIA GLASSE @
[PTRl DIMENSIONI ANTA 92 mm
[ .
-l DIMENSIONI SEZIONE LATERALE 98,6 mm TENUTA ALLACQUA CLASSE 8A
E RESISTENZA AL VENTO CLASSE cs
=3l /\LTEZZA SEDE VETRO 20,5 mm — . -
dB | 38 | Uf [232.. Ug [1,10] Uw 1,8

GOLD LIBRA

chiudere |
tempostessoconsentalatotale
e rapida apertura degli stessi
creando con il serramento il
minimao ingombro possibile. Il
sistema Gold Libra & I'ideale
soluzione per verande, giardini
d'inverno e per tutte quelle
applicazioni in cui 'utilizzo dei
grandi spazi aperti & legato al
ciclo delle stagioni, in quanto
ne permette la chiusura con
serramenti dalle linee semplici
e poco ingombranti nelle
stagioni pili rigide.

54.85 2315 56

Mareabili CE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONF TFI AIO FISSO 50 mm Possibilita di inserimento vetrazione ad infilare,
DIMENSIONI TELAIO MOBILE 41 mm pannellature oppure meccanismi persiane sia fissa L 3

E BSOS ESIGNE DR ERATE Fr che mobile con cava da 25 mm altezza 21 mm.

w

E 195 ‘ %5 a1 %% 195

g ALTEZZA SEDE VETRO 21 mm |
CERTIFICAZIONI: & possibile realizzare serramenti con permeabilita all'aria in classe 2 ed oscuranti con resistenza al vento in classe 6. 13

dB | Uw




PLATHINA 78S

scorrevoli in linea marcabili GE.
La sezione contenuta del telal
e delle ante, unite al taglio
temrico da 34 lo rendono
ideale per I'edilizia privata, dove
si richiedono ingombri ridotti
ed ottime prestazioni termiche,
ma anche per I'ambito pubblico
(scuole, ospedali, ecc..), dove
sono essenziali I'affidabilita, la
solidith e la durata nel tempo.

Marcabili GE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI TELAIO

DIMENSIONI ANTA

DIMENSIONI SEZIONE LATERALE

ALTEZZA SEDE VETRO

PRESTAZIONI
78 mm i
PERMEABILITA' ALLARIA CLASSE 4
48 mm
108 mm TENUTA ALL'ACQUA CLASSE E750
RESISTENZA AL VENTO CLASSE A4
22 mm

SCORREVOLE

dB [ 30 | Uf [2,79..

| ug |1,:1 | Uw [1,8 .

GOLD AS125

scorrevole con apertura a due
o pili ante. Questo sistema a
taglio termico, corredato di
accessori specifici, & indicato
particolarmente nel caso

serramenti digrandi dimensioni
equindi con ante di peso molto
elevato, fino a 300kg per anta.

Marcabili GE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

CARATTERISTICHE TECNICHE PRESTAZIONI
DIMENSION! TELAIO DUl i, PERMEABILITA' ALLUARIA CLASSE 3
DIMENSIONI ANTA 51 mm
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE 128 mm TENUTA ALL'/ACQUA CLASSE E750
I SEOLVE T o RESISTENZA AL VENTO CLASSE c2

dB | 32 | uf [373,

{ ug |1,6; ‘\

| ‘u\;v‘h,a‘

GOLD 650 ST

la realizzazione di serramenti
scorrevoli isolati termicamente.
Soluzione ideale per avere
ampi serramenti in ambienti
ristretti o dove & necessario
recuperare spazio ottenendo
illuminazione naturale.

Marcabili GE seconda norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

GARATTERISTIGHE TECNICHE

PRESTAZIONI

DIMENSION| TELAIO

PERMEABILITA' ALL'ARIA

DIMENSION| ANTA

CLASSE

DIMENSION| SEZIONE LATERALE

TENUTA ALLACQUA

CLASSE

ALTEZZA SEDE VETRO

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE

dB | 30 | Uf [467.

Ug [ 1,1wm

SCORREVOLE

SCORREVOLE




Marcabili CE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010
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SCORREVOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE PRESTAZIONI
DIMENSIONITELAIO 20 e PERMEABILITA' ALL'ARIA CLASSE a
DIMENSIONI ANTA 35 mm
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE 1155 mm TENUTA ALL'ACQUA CLASSE 9A
e — e FESISTENZA AL VENTO CLASSE cs

dB | 30 | uf | | ug | | Uw |

GOLD 600 PORTONCINO

pensato per costruire partoni
d'ingressoadaperturainternao
esterna e vetrine che presentino
una elevata resistenza termica.
Perfettamente compatibile
con I'analoga serie di finestre,
la Gold 800 Portoncino
ne conserva le buone
caratteristiche di robustezza

strutturale per Ia realizzazione
di ogni tipologia d'ingresso.

Marcabill CE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

GARATTERISTICHE TEGNIGHE PRESTAZIONI " oms e
DIMENSION! TELAIO 0225mm | pemMEABILITA ALLARIA CLASSE 3
DIMENSIONI ANTA 62,25 mm
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE 137 mm TENUTA ALL'ACQUA CLASSE 1A
O | V5 — RESISTENZA AL VENTO CLASSE c1
dB | 38 | Uf [280w. Ug [1,10| UW [1,80m

oesterna e vetrine. Grazie alla
solidita ed alla compattezza
del profiati presenta buone
caratteristiche di robustezza
strutturale per la realizzazione
di ogni tipologia d'ingresso.

Marcabili GE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

GOLD 500 PORTONCINO

PORTA

GARATTERISTIGHE TECNICHE PRESTAZIONI -
DIMENSION| TELAIO 50 mm F A ARiA SUASEE A
DIMENSIONI ANTA 50 mm
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE 137 mm TENUTA ALL'ACQUA CLASSE 1A
ALTI SEDE VETRO 25 mm RESISTENZA AL VENTO CLASSE c1
| Ug | ‘ Uw ‘
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GIOTTO

] 3
scolastiche, impianti sportivi
e strutture che ospitano
comunita in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI TELAIO variabile
DIMENSIONI ANTA 45 mm
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE
ALTEZZA SEDE VETRO 13/18

dB | uf

I [ Ug |

GIOTTO SLIDE

gliingombri. La Giotto Slide & la
porta scorrevale a scomparsa,
gpplicabile sui controtelai in
lamiera preformata pil diffusi,
soluzione ideale per sfruttare al
meglio gli spazi disponibili.

PORTA INTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI TELAIO variabile
DIMENSIONI ANTA 45 mm
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE
ALTEZZA SEDE VETRO 13/18

PORTA INTERNA

am e an ia
muro. |l sistema permette la
realizzazione di tipologie con
una o due ante a battente
cieche a doghe.

GOLD VENEZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI TCLAIO FISSO

98 mm DOGHE

DIMENSIONI ALETTA DI BATTUTA A MURO

51 mm

8.8 mm

DIMENSIONE DEL TELAIO MOBILE

49 mm

DIMENSIONE ALETTA DI BATTUTA A MURQ ANTA

24 mm

FUGA TRA | PROFILATI

8 mm

CERTIFICAZIONI: & possibile realizzare serramenti con permeabilita all'aria in classe 2 ed oscuranti con resistenza al vento in classe 6.

dB

| Ug |

‘Uw

OSCURANTE
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