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APERTURA INTERNA
LATERALE LATO SERRATURA

APERTURA INTERNA
LATERALE LATO CERNIERA

APERTURA INTERNA
CENTRALE T/Z

APERTURA ESTERNA
LATERALE LATO SERRATURA

APERTURA ESTERNA
LATERALE LATO CERNIERA

APERTURA ESTERNA
CENTRALE T/Z

APERTURA INTERNA
CENTRALE Z/RIP/Z

APERTURA ESTERNA
CENTRALE T/RIP/T

APERTURA ESTERNA VIE DI FUGA
CENTRALE T/RIP/T

INFERIORE ANTA 4 LATI
CON SOGLIA PIATTA

INFERIORE ANTA 4 LATI
CON SOGLIA RIBASSATA

INFERIORE CON ZOCCOLO
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.

ü Serie porta a taglio termico

ü Sistema di tenuta aria/acqua DOPPIA BATTUTA

ü Guarnizioni di battuta in EPDM

ü Inserto sottovetro ISOLANTE

ü Accessori di chiusura SPECIFICI PER IL SISTEMA

ü Cerniere filiformi DEDICATE, REVERSIBILI, PORTATA 150Kg

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 30 mm

ü Idoneo per SAC 1

SEZ. TELAIO 65 mm

SEZ. ANTA 65 mm

ING. LATERALE 153 mm

ING. CENTRALE 200 mm
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CLASSE
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VALORI OTTENUTI SU:

* PORTA 2 ANTE 2400x2400mm.

1.5 W/m2K 1.0 W/m2K 1.3 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: PORTA 1 ANTA 1100x2200mm.

1.5 W/m2K 1.0 W/m2K 1.3 W/m2K

1.5 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: PORTA 2 ANTE 1800x2400mm.

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.

1.5 W/m2K 0.6 W/m2K 1.0 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: PORTA 1 ANTA 1100x2200mm.

1.5 W/m2K 0.6 W/m2K 1.0 W/m2K

1.5 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: PORTA 2 ANTE 1800x2400mm.

psi = 0.031 W/mK

psi = 0.031 W/mK

psi = 0.031 W/mK

psi = 0.031 W/mK

16/02/2017
A:\Flixo_Calcoli\DOGMA PORTE\01 - LATERALE_AP.INT_16.02.2017.flx

1

flixo pro 7.0.628.1

I disegni e le informazioni contenute in questo documento sono fornite a solo titolo indivativo e non possono costituire titolo
di rivalsa nei confronti di INDINVEST LT S.R.L. che declina ogni responsabilità su eventuali errori di stampa o sull'uso
improprio delle stesse e si riserva  la facolta di modificarne il contenuto senza alcun obbligo di preavviso

Sistema : 
Nodo : 
RAPPORTO DI PROVA INTERNO  n° 0000/2016
TRASMITTANZA TERMICA Uf CALCOLATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMA UNI EN ISO 1077-2

Condizione al bordoq[W/m
2
][

o
C]R[(m

2
·K)/W]

Epsilon 0,30.300
Epsilon 0.90.900
Esterno Finestra0.0000.040
Interno Telaio finestra ridotto20.0000.200
Interno Telaio finestra standard20.0000.130
Simmetria/Sezione componente0.000

Materiale[W/(m·K)]
ALFATHERM0.1800.300
ALFATHERM0.1800.900
ALLUMINIO160.0000.300
ALLUMINIO160.0000.900
CAVITA INTERNE Eps. 0.9anisotropico 
Cavità leggermente ventilateanisotropico 
Cavità non ventilateanisotropico
EPDM0.2500.900
Pannello ISOLANTE0.0350.900
Poletilene Espanso  0.0340.0340.900
Schiuma di EPDM0.0600.900
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