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2.3

2.0

SOLUZIONI PRINCIPALI

LINEA SGUSCIATA LINEA PIANA LINEA ARROTONDATA LINEA STORICA

VETRO A INFILO 
LINEA SGUSCIATA

VETRO A INFILO 
LINEA PIANA

VETRO A INFILO 
LINEA ARROTONDATA

PISTA 16 INT. 9 mm 
LINEA SGUSCIATA

PISTA 16 INT. 9 mm 
LINEA PIANA

PISTA 16 INT. 9 mm 
LINEA ARROTONDATA
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.

dB

42
CLASSE

C5*

CLASSE 
E1500*

CLASSE

4*

VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1230x1480mm.

2.0 W/m2K 1.0 W/m2K 1.4 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

2.0 W/m2K 1.0 W/m2K 1.4 W/m2K

2.0 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.

2.0 W/m2K 0.6 W/m2K 1.0 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

2.0 W/m2K 0.6 W/m2K 1.1 W/m2K

2.0 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

ü Serie battente a taglio termico

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Guarnizione di battuta interna a PALLONCINO

ü Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA / PISTA 16

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 24 / 20 mm

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.

SEZ. TELAIO 55 mm

SEZ. ANTA 65 mm

ING. LATERALE 91,5 mm

ING. CENTRALE 143 mm

DIME
NSI
ONI

CARAT
TERIS
TICHE

2.3 W/m2K 1.0 W/m2K 1.4 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

2.3 W/m2K 1.0 W/m2K 1.5 W/m2K

2.4 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.

2.3 W/m2K 0.6 W/m2K 1.1 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

2.3 W/m2K 0.6 W/m2K 1.2 W/m2K

2.4 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK

2.0

2.3



DISTRIBUITO DA :

PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

INDINVEST LT S.r.l. a socio unico
S.P. Ninfina II Km 1,200
04012 - Cisterna di Latina (LT)
Tel. +39.06.960.27.1
Società appartenente al Gruppo Indinvest 2000

Per informazioni:
www.indinvestlt.it
ufficio.tecnico@indinvest.it


