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FISSO LATERALE TRAVERSO FISSO

FISSO APRIBILE
CAMERA EUROPEA

CENTRALE
CAMERA EUROPEA

FISSO APRIBILE
PISTA 16 INT.9

CENTRALE
PISTA 16 INT.9
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Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.

ü Serie battente a taglio termico

ü Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

ü Guarnizione di battuta interna in EPDM DOPPIA DENSITÀ

ü Inserto sottovetro ISOLANTE

ü Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA E PISTA 16 INT,9

ü Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 / 30 mm

SEZ. TELAIO 65 mm

SEZ. ANTA 75 mm

ING. LATERALE 70 mm

ING. CENTRALE 91 mm

DIME
NSI
ONI

CARAT
TERIS
TICHE

dB

42
CLASSE

B4*

CLASSE

9A*
CLASSE

4*

VALORI OTTENUTI SU:

* FINESTRA 2 ANTE 1230x1480mm.

1.7 W/m2K 1.0 W/m2K 1.3 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

1.7 W/m2K 1.0 W/m2K 1.3 W/m2K

1.8 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. LAT. Ug Uw

Uf. CEN.

1.7 W/m2K 0.6 W/m2K 0.93 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480mm.

1.7 W/m2K 0.6 W/m2K 1.0 W/m2K

1.8 W/m2K

VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480mm.

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK

psi = 0.036 W/mK
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