RAPPORTO DI PROVA INTERNO
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DOGMA

VERSATILITA E LEGGEREZZA

Dogma e ideale per la riqualificazione energetica degli edifici: € un profilo compatto
che consente la sostituzione degli infissi senza essere invasivo ed ingombrante
adattandosi a qualsiasi situazione di posa.

SOLUZIONI PER TUTTE LE ESIGENZE

Una vasta gamma di profilati per ottenere qualsiasi soluzione tecnica, 4 differenti
tipologie di anta e una scelta tra infinite colorazioni diverse, consentono la perfetta
integrazione del serramento realizzato in Dogma con lo stile di qualsiasi edificio,
classico o moderno.

UN PICCOLO ED INNOVATIVO CUORE

Inserendo le nuove barrette isolanti, la struttura del sistema evolve con le forme gia
collaudate. Le nuove barrette isolanti hanno caratteristiche di conducibilita termica
decisamente migliori rispetto agli standard del mercato ed una ottima resistenza
meccanica, assicurano inoltre una ricopertura omogenea del profilo plastico durante la
verniciatura con una resa estetica sorprendente.

PRESTAZIONI DI TENUTA SUPERIORI

In soli 65 mm di spessore telaio e 75 mm di anta, Dogma concentra tecnologia e
know how tali da raggiungere prestazioni Acqua, Aria e Vento da primo della classe.

Permeabilita all’aria: Classe 4
Tenuta all’acqua: Classe E1050
Resistenza al vento: Classe C5

CARATTERISTICHE

e Serie battente a taglio termico DISPONIBILI I.T.T.

e Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO

e Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA / PISTA 16
e Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 34 / 30 mm
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VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm
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VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm
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DIMENSIONI

e SEZIONE TELAIO 65 mm
e SEZIONE ANTA 75 mm
* ING.LATERALE 91,5 mm
* ING.CENTRALE 143 mm
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